拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示 (2020年6月8日)
  

 

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	建设单位开展的公众参与情况

	1
	宁武县新大象养殖有限公司高崖上村种猪养殖场建设项目环境影响报告书
	拟在宁武县薛家洼乡高崖上村东偏北450米处，新建种猪场，种猪年存栏3600头，年出栏仔猪75240头
	宁武县新大象养殖有限公司
	重庆大润环境科学研究院有限公司
	项目总投资要建设内容包括怀孕舍、哺乳舍、后备舍、治污区、病死猪处理区以及配套的生活区、附属设施等。项目总投资2880万元，其中环保投资460.5万元。
忻州市发展和改革委员会以忻发改备案[2017]9号对该项目予以备案；宁武县人民政府专题会议纪要〔2017〕3次同意项目建设；宁武县国土资源局以宁国土资函〔2017〕24号同意项目用地。
	1、严格落实施工期污水、扬尘、噪声、固废等污染防治措施。严格落实《报告书》 提出的污染防治措施；施工废水、生活污水经沉淀处理后，用于施工现场洒水降尘，不得外排；施工场界采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少扬尘；禁止夜间施工，建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，废弃土石方和生活垃圾分类收集，清表表土全部合理暂存用作填埋场生态恢复，建筑垃圾、废弃土石方统一收集后在排土场填埋；生活垃圾及时送往环卫部门指定地点进行处置；遵循“少占地、少破坏植被”的原则，严格控制施工区域；加强施工管理，减少工程施工对植被破坏，及时做好生态恢复与进场道路沿线绿化工作。
 

2、严格落实运营期污废水污染防治措施。建设一座所有废水一起送入黑膜沼气池，经黑膜沼气池处理后作为沼液用于周围农田施肥.本项目黑膜沼气池、沼液储存池采用“土膜夯实+HDPE防渗膜”防渗，其余粪污储存设施均采用“土膜夯实+混凝土”防渗，项目产生的养殖废水、清洗废水、生活污水不得外排。

3、严格落实运营期大气污染防治措施。对场内道路进行硬化并及时洒水抑尘，出场车辆进行冲洗；猪舍臭气处理选用光催化净化装置+水帘吸收，以达到臭气处理达标排放的目的。本项目猪舍排污沟密封设置，猪舍设置负压式抽风机，各猪舍风机抽出后汇入总风管，然后进入光催化净化装置处理，之后再经水帘除臭装置进一步水洗（水帘中添加液态植物型除臭剂）后排放。
4、严格落实运营期噪声污染控制措施。项目主要噪声源包括推土机、挖掘机、压实机及运输车辆等，在设备选型时尽可能选用低噪声设备，并针对性采取车辆减速慢行、禁止夜间作业等降噪措施，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

5、严格落实运营期固废污染防治措施。。本项目场区内配套有病死猪化尸棚，病死猪尸体由场区内化尸棚集中处置。本项目无害化处理工程采用高温、发酵、杀菌工艺，处置后将病死猪尸体转化为有机肥原料，附产有机肥原料外售。整个过程不需要添加任何辅料，满足《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发）〔2017〕25号。粪便暂存于粪便贮存池，通过管道进入固液分离机，分离出的大颗粒固态粪便直接运至固粪处理区内的堆肥区堆肥；其余未被分离出的小颗粒固态粪便随粪水进入黑膜沼气池，形成的沼渣进入固粪处理区内的沼渣过滤区内控水后，与猪粪一同堆肥发酵，粪便贮存池、固粪处理区全部进行严格防渗。
职工生活垃圾设置垃圾桶集中收集后送当地垃圾回收处理。废除臭剂、脱硫剂、医疗废物等危险废物在危废暂存间内暂存，定期交有资质单位处理
6、严格落实各项生态恢复与治理措施。绿化方式为灌、乔、草立体植物种植为主，并结合四季花卉植物形成良好景观。猪舍四周空闲地带以灌木绿篱、草皮种植结合代替裸地。
7、严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保环境安全。 
	首次公示采取现场公示的形式，公示时间为2019年8月13日；在报告书基本完成阶段进行了二次公示，建设单位采用网络、报纸、张贴公告以及问卷调查的形式对项目环境影响报告书进行了公示，网络公示时间为2019年9月30日至2019年10月17日；报纸公示2019年10月9日和10月16日，张贴公示时间为2019年9月30日至10月17日；公众提出意见的方式和途径：公众通过信函、传真、电子邮件或者其他方式，公众参于期间，未收到公众反对项目建设的意见。

	听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

	公众反馈意见联系电话：忻州市生态环境局宁武分局0350-4722144

	公示时间：报告书2020年6月8日-2020年6月14日（5个工作日）


拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示 (2020年6月8日)
	1
	宁武县晋鑫石料有限责任公司建筑石料开发利用项目环境影响报告书
	拟在宁武县余庄乡苗家岩村西侧0.8公里处新建石料开采项目。年开采石料3万吨/年
	宁武县晋鑫石料有限责任公司
	黄冈翱翔环保科技有限责任公司有限公司
	主要建设内容包括开采区、破碎车间、成品库、废弃料堆场以及供水、供电办公等设施。项目总投资600万元，其中环保投资149万元。。忻州市国土资源局2018年7月核发采矿许可证，证号C1409002009077130029544，有效期至2020年7月24日.宁武县发展和改革局以宁发改备案[2018]47号对该项目予以备案；宁武县国土资源局已宁国土资[2017]94号出具对已设采矿权矿区范围与重点保护区是否重叠征求意见的报告
	1、严格落实施工期污水、扬尘、噪声、固废等污染防治措施。严格落实《报告书》提出的污染防治措施；施工废水、生活污水经沉淀处理后，用于施工现场洒水降尘，不得外排；施工场界采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少扬尘；禁止夜间施工，建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，废弃土石方和生活垃圾分类收集，清表表土全部合理暂存用作填埋场生态恢复，建筑垃圾、废弃土石方统一收集后在废石场填埋；生活垃圾及时送往环卫部门指定地点进行处置； 
 2、严格落实运营期污废水污染防治措施。车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排；生活污水个 1m 3 的沉淀池，沉淀后用于场内洒水抑尘；初期雨水在工业场地地势最低处设置一个 100m 3 的初期雨水收集池，经沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排。
3、严格落实运营期大气污染防治措施。凿岩采用选用湿式钻孔方式，且钻机使用配备除尘器；爆破采用喷雾洒水，用于采矿区降尘；上料、破碎工序采用给料机、破碎机、筛分机均置于全封闭彩钢结构车间内。在给料口上方设置三面围挡，进料口设置布外运输过程中加盖篷布，限制超载，物料运输采用国五以上排放标准车辆，工业场地设置运输车辆轮胎清洗平台；废石场采取避免大风天气作业，废石分区、分层堆放，废石运至废石场要及时用推土机推平压实，并配专门洒水车在废石场地面洒水降尘。对场内道路进行硬化并及时洒水抑尘，出场车辆进行冲洗等防治扬尘措施。
4、严格落实运营期噪声污染控制措施。项目主要噪声源包括凿岩机、破碎机、装载机械及运输车辆等，在设备选型时尽可能选用低噪声设备，并针对性采取车辆减速慢行、禁止夜间作业等降噪措施，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

5、严格落实运营期固废污染防治措施。剥离表土，开采废石土单独存放在废石场内用于生态恢复治理工程，表土堆场周边设置临时挡护措施。将开采过程中产生的表土排在该处,这样既治理了边坡,又为闭坑后的土地复垦提供便利。开采废石可用于矿区内道路铺设，余量可送运至项目废

石场。职工生活垃圾设置垃圾桶集中收集后交由当地环卫部门处理。机修车间废矿物油等危险废物在危废暂存间内暂存，定期交有资质单
6、严格落实各项生态恢复与治理措施。遵循“少占地、少破坏植被”的原则，严格控制施工作业区域；加强施工管理，减少项目对植被破坏，及时做好生态恢复与进场道路沿线以及废物堆场的绿化工作。按要求采取生态保护、污染防治、风险应急等措施。
7、严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保环境安全。
	首次公示采取现场公示的形式，公示时间为2020年1月7日；在报告书基本完成阶段进行了二次公示，建设单位采用网络、报纸、张贴公告以及问卷调查的形式对项目环境影响报告书进行了公示，网络公示时间为2020年1月18日、2020年1月20日；报纸公示2020年5月7日和5月13日，张贴公示时间为2020年1月17日至2月6日；公众提出意见的方式和途径：公众通过信函、传真、电子邮件或者其他方式，公众参于期间，未收到公众反对项目建设的意见。

	听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

	公众反馈意见联系电话：忻州市生态环境局宁武分局0350-4722144

	公示时间：报告书2020年6月8日-2020年6月14日（5个工作日）


