拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示 (2020年7月8日)

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	建设单位开展的公众参与情况

	1
	宁武县殡仪馆项目环境影响报告表
	拟在宁武县凤凰镇杨庄村选址距离县城3公里，项目占地面积21998平方米，总建筑面积7500平方米。
	宁武县民政局
	山西清源环境咨询有限公司
	要建设内容包括办公生活区、殡仪区、火化焚烧区、餐厅区、骨灰存放祭奠区。项目总投资3405万元，其中环保投资116.5万元。忻州市发展和改革局以忻发改发[2019]193号对该项目可行性研究报告予以批复；宁武县国土资源局以宁自然资函[2019]75号出具土地预审的复函。 
	1、严格落实施工期污水、扬尘、噪声、固废等污染防治措施。严格落实《报告表》提出的垃圾坝、防洪排水工程、防渗工程、渗滤液收集及处理系统、填埋气导排及处理系统、封场工程等工程的建设；施工废水、生活污水经沉淀处理后，用于施工现场洒水降尘，不得外排；施工场界采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少扬尘；禁止夜间施工，建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，废弃土石方和生活垃圾分类收集，清表表土全部合理暂存用作填埋场生态恢复，建筑垃圾、废弃土石方统一收集后在排土场填埋；生活垃圾及时送往环卫部门指定地点进行处置；遵循“少占地、少破坏植被”的原则，严格控制施工区域；加强施工管理，减少工程施工对植被破坏，及时做好生态恢复与进场道路沿线绿化工作。

2、严格落实运营期污废水污染防治措施。厂区内设置隔油池及化粪池，废水预处理后进入宁武县污水处理厂处理(近期通过吸污车拉运,后期通过市政管网) ，不外排生。
3、严格落实运营期大气污染防治措施。采用全干法尾气净化处理设备对尾气进行处理主要工艺为“冷却+脱酸+旋风除尘+布袋除尘”，处理后烟气经15m高烟囱排放；食堂及餐厅厨房产生的油烟经油烟净化系统处理后由专用烟道引至屋顶高空排放

4、严格落实运营期噪声污染控制措施。设在房内，选择低噪音设备、进行基础减振，管道支架采用弹性支吊架，管道与设备接口采用软接口，基础减振确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类（GB12348-2008）要求。

5、严格落实运营期固废污染防治措施。生活垃圾；危险废物在危废暂存间内暂存，定期交有资质单位处理。

6、严格落实各项生态恢复与治理措施。厂区绿化、以乔灌木相结合的形式种植。

7、严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保环境安全。 
	首次公示采取现场公示的形式，公示时间为2020年6月18日至2020年6月23日在宁武县人民政府网站进行受理公示，公众提出意见的方式和途径：公众通过信函、传真、电子邮件或者其他方式，公众参于期间，未收到公众反对项目建设的意见。

	听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

	公众反馈意见联系电话：忻州市生态环境局宁武分局0350-4722144

	公示时间：报告书2020年7月8日-2020年7月13日（5个工作日）


